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Martello demolitore - 18 kg - UVP
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 Caratteristiche

Potente martello demolitore ad altissima capacità di demolizione, con motore da 1.340 W e ben 37,4 Joule (EPTA) di energia per
singolo colpo. Dotato di attacco esagonale da 30 mm, di doppio dispositivo antivibrante frontale e di un nuovo sistema antivibrante
interno a cuscino d’aria maggiorato tra battente e pistone. Presenta una nuova impugnatura posteriore antivibrante ed antiscivolo,
completamente aggiornata nella leva interruttore più grande e comoda e nella posizione cambiata, e molto più ergonomica, del
pulsante di blocco per demolizione continua. Moderno design cibernetico con il corpo macchina in robusto duralluminio (AHB) per
un’affidabilità impareggiabile nel tempo. Molto contenuti i livelli di vibrazioni e di rumorosità, riducendo così lo sforzo e la fatica
dell'operatore.

 Applicazioni

Ideale nella demolizione e frantumazione di cemento armato, infissione di pali, compattazione e scavo con gli appositi accessori.

 Specifiche

Potenza assorbita 1.340 W

Attacco esagonale 30 mm

Percussioni a pieno carico 1.400 colpi/min

Energia del singolo colpo 37,4 J (EPTA)

Lunghezza 731 mm

Larghezza 124 mm

Altezza 251 mm

Peso 18 kg

Spazzole carbone 999086 autobloccanti

Codice articolo H65SB3WT

Codice EAN 4966376288854

Accessori in dotazione scalpello - impugnatura laterale - valigetta
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